
FICHE TECNIQUE / CADENAS

Série Tifon

• Corps: 
   - En laiton extrudé.
• Anse: 
   - En acier renforcé.
   - Livré en anse normale et anse longue.
• Ouverture / fermeture:
   - Système à double crochet.
   - Goupilles de blocage avec traitement antioxydant.
    - Ressorts en acier inoxydable AISI 304.
• Clés:
    - Clé crantée.
    - Livré avec 2 clés.
• Présentation: 
   - Boîte et blister.
   - Disponibles packs blister avec 3 cadenas 
     s’entrouvrant dans les modèles TF25 et TF30 
     (anse normale).    

CARACTÉRISTIQUES

SERVICES

DIMENSIONS

• Service clés sur numéro réservé

• Service gravage laser
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ANSE NORMALE ANSE LONGUE

TF15 TF20 TF25 TF30 TF40 TF50 TF60

A 16 19,5 25 29 39 48 58

B 18 20 24 27 33 40 43

C 13 11 14 16 22 24 34

D 3 3,2 4 4,8 6,3 7 8,7

L 8 9,5 12,5 15,7 22 26,7 33

TF20AL TF25AL TF30AL TF40AL TF50AL TF60AL

A 19,5 25 29 39 48 58

B 20 24 27 33 40 43

C 21,5 24 33 38 48 51

D 3,2 4 4,8 6,3 7 8,7

L 9,5 12,5 15,7 22 26,7 33


