
FICHA TÉCNICA / CANDADOS

Serie Tifon

• Cuerpo: 
   - Fabricado en latón extruído.
• Arco: 
   - Fabricado en acero endurecido.
• Apertura / cierre:
   - Sistema de doble enganche.
   - Pasadores de bloqueo con tratamiento 
      antioxidación.
    - Muelles de acero inoxidable AISI 304.
• Llaves:
    - Se suministra con 2 llaves.
• Presentación: 
   - En caja y en blister. 
   - Disponibles packs de 3 candados de 
     llaves iguales TF25 y TF30 en blister.

CARACTERÍSTICAS

SERVICIOS

DIMENSIONES

• Servicio de llaves de nº determinado

• Servicio de marcado láser
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ARCO NORMAL ARCO LARGO

TF15 TF20 TF25 TF30 TF40 TF50 TF60

A 16 19,5 25 29 39 48 58

B 18 20 24 27 33 40 43

C 13 11 14 16 22 24 34

D 3 3,2 4 4,8 6,3 7 8,7

L 8 9,5 12,5 15,7 22 26,7 33

TF20AL TF25AL TF30AL TF40AL TF50AL TF60AL

A 19,5 25 29 39 48 58

B 20 24 27 33 40 43

C 21,5 24 33 38 48 51

D 3,2 4 4,8 6,3 7 8,7

L 9,5 12,5 15,7 22 26,7 33


