
FICHA TÉCNICA / CILINDROS

Serie WX

• Per�l europeo.
• Cuerpo: 
   - Fabricado en latón extruido.
   - Acabado en níquel mate.
• Elementos internos:
   - 16 pitones de acero dispuestos sobre tres ejes.
   - Pitones anti-picking
   - Pasadores antitaladro en cuerpo y rotor.
• Leva: 
   - Disponible en leva larga (15 mm.).
• Apertura / cierre: 
  - Sistema de doble embrague, que permite abrir la puerta
    cuando otra llave bloquea el lado opuesto del cilindro.
• Llaves:
   - Diseño del per�l de llave patentado por IFAM (nº 2.061.242).
   - Llave de puntos de seguridad con millones de 
      combinaciones.
   - Se suministra con 4 llaves.
• Presentación: 
   - En caja (individual y de grupo). 

CARACTERÍSTICAS
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DIMENSIONES

L A B Leva

WX3030N 60 30 30 15

WX3035N 65 30 35 15

WX3040N 70 30 40 15

WX3045N 75 30 45 15

WX3050N 80 30 50 15

WX3060N 90 30 60 15

WX3070N 100 30 70 15

WX3535N 70 35 35 15

WX3540N 75 35 40 15

WX3545N 80 35 45 15

WX4040N 80 40 40 15

WX4050N 90 40 50 15

WX4060N 100 40 60 15

WX4545N 90 45 45 15

WX5050N 100 50 50 15 CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE



FICHA TÉCNICA / CILINDROS

Serie WX

SERVICIOS

• Servicio de amaestramiento 
• Servicio de llaves iguales
• Servicio de llaves de nº determinado
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FICHA TÉCNICA / CILINDROS

Serie WX
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Junto con el cilindro WX, IFAM entrega una tarjeta de 
propiedad que incluye el código de copia de las llaves.

Cada vez que el usuario solicita nuevas copias, IFAM 
renueva el código de la tarjeta de propiedad. A través del 
software Control Code System de IFAM, se genera un 
nuevo código. Los códigos antiguos quedan bloqueados y 
almacenados en el archivo histórico del cliente.

Para garantizar la máxima confidencialidad, el nuevo 
código insertado en la nueva tarjeta queda enmascarado 
en una zona oculta y será invisible hasta que el usuario 
raspe en la zona para descubrir el código.

CÓDIGO DE USO ÚNICO


