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Bloqueos ajustables 
para válvulas 1/4 vuelta

DIMENSIONES
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• Diseñados para bloquear la manilla de 
  accionamiento de válvulas de 1/4 de vuelta.  
• Fabricados en poliamida altamente resistente 
  a los golpes y el desgaste. También posee una
  alta  capacidad aislante a las temperaturas 
  extremas.
• Disponible en 2 tamaños:
  - Para cierres mayores de 2,5 pulgadas: entre 
    6,5 y 65 mm.
  - Para cierres mayores de 8 pulgadas: 
    hasta 205 mm.
• Resistente a temperaturas entre -40ºC y 180º C.
• Bloqueo con hasta 3 candados con diámetro 
  de arco máximo de 8,5 mm.

CARACTERÍSTICAS

Bloqueo B1 Bloqueo B2

A 140 305
B 100 215
C 64 115
D 105 220

BLOQUEO AJUSTABLE PARA VÁLVULAS DE 1/4 DE VUELTA (A)

BLOQUEO AJUSTABLE PARA VÁLVULAS  
DE 1/4 DE VUELTA (B1)

BLOQUEO AJUSTABLE 
PARA VÁLVULAS  
DE 1/4 DE VUELTA (B2)

BLOQUEO AJUSTABLE PARA VÁLVULAS DE 1/4 DE VUELTA (A)


